


取扱説明書



※これらのパーツはサンシェード・押棒・セーフティガードを取外しご使用いただく際に
　必要になります。お子様の手の届かないところで大切に保管してください。

セット内容 必ず組立て前にご確認ください。

ガード支柱 背面支柱 足乗せステップ

ショルダーストラップ



組立て 組立ては必ず大人が行ってください。

(2-1)　ガード支柱を　六角穴ボルト、　簡易工具を使って　フレームに取付けてください。
(2-2)　背面支柱を図のように※フレーム凸部に差込み　ノブボルトを使って取付けてください。

(2-1) (2-2)

2. セーフティガードの取付け

ガード支柱

背面支柱

ガード支柱 背面支柱

背面支柱

背面支柱

(1-1)　フォーク、　フェンダーを　フレームに取付け
　　  てください。

(1-2)　と　のプラリングと　バンド、　ハンドルを取
        付け、　簡易工具で　ハンドルを固定してくだ
        さい。

(1-3) ハンドルがしっかり固定されているのを確認し、
        ハンドルを挟み込むようにして　ヘッドキャプ
        を取付けてください。

(1-1) (1-2)

(1-3)

1.フォークとハンドルの取付け



(3-1) フレームのプレートに　ステップの溝を引っ掛ける
        ようにして取付けます。

(3-2)　サドルをフレームに取付けます。

(3-2)　サドルのネジを　ノブナットでしっかり締付けて
        固定してください。

(3-1) (3-2)

(3-3)

3. サドルとステップの取付け

(2-3)   背面支柱に　セーフティガードと
           支柱キャップを取付けてください。
        ※セーフティガードの左右にご注意
　　　  ください。

(2-3)
2. セーフティガードの取付け

　支柱キャップはツメが後ろに
なるように取付けてください。

下スイッチ

上スイッチ

　サンシェードのパイプ部分に　サンシェード
支柱を差込みます。

　サンシェードのパイプ部分の穴に上スイッチ
が入るように取付けてください。
　サンシェードを取付けた　サンシェード支柱
をサドル上部の穴にカチッと音がするまで差込
んでください。

※サンシェード支柱の向きに注意してください
上スイッチ

下スイッチ

上

下スイッチが後側に
なるように取付けて
ください。

※取付け時はサンシェード支柱の
　向きにご注意ください。

4. サンシェードの取付け



使用方法 使用方法をよくお読みになり正しくご使用ください。

(6-1) (6-2) (6-1)　リアバックを図のように
　　  車体後部のフック（上）に
　　  引っ掛けて取付けてください。

(6-2)　リアバッグを折りたたんで
        取り付ける場合は車体後部の
　　  フック（下）に取付けてくだ
　　  さい。

フック（上） フック（下）

6. リアバッグの取付け

ストッパーの使い方

後輪のストッパーを下にさげるとロック、上にあげるとロック解除に
なります。

ストッパーは自転車などのブレーキ機構ではありません。
一時的に後輪の回転を止めておくための機構です。お子様を乗せた
まま放置しないでください。

　押棒を支柱キャップの穴を通して本体の押棒取付け口に
カチッと音がするまで差込んでください。
※この時、前輪が正しく正面に向いているか確認してから取付
　けてください。

5. 押棒の取付け

　押棒の高さの調節は　押棒のロック
ボタンを押し押棒上部をスライドして
調節してください。

押棒の高さ調節

※高さは4段階です。高さはロックボタン
　からカチッと音が出る位置に合わせてく
　ださい。

フリーペダルの使い方

ベダルをフリー状態にする時

前車輪の” PUSH” ボタンを押し込むとペダルがフリーになります。

フリー状態を解除する時
“LOCK” の矢印方向にスイッチをスライドさせるとペダルがロックされ
フリー状態が解除されます。

スイッチ操作後、少しペダルを回転させロックされているか確認してください。

フリー状態でもペダルに荷重がかかっていない時、ペダルが回転する事があります。



ステップを取外してご使用の場合

　ノブナットを一度取外し、　ステップを外します。
その後　ノブナットでもう一度サドルをしっかり固定して
ください。

リアバッグを取外してご使用の場合

トートバッグ ショルダーバッグ

三輪車本体から取外してご使用できます。

マグネットホック

ファスナー

ショルダー
ストラップ

バッグ本体を折りたたみマグネットホックで固定します。
ショルダーストラップをバッグ両サイドのリングに取付けます。
荷物はファスナー部分から出し入れできます。

サンシェード、 押棒を取外してご使用の場合

サドル背面のボタン 2つを押したまま
サンシェードを取外します。
取外した後の穴に　サドルキャップを
取付けてください。

ボタンを押したま押棒を取外します。
取外した後の押棒取付け口に　押棒キャップを
取付けてください。

押棒の取外しサンシェードの取外し

●作業に必要なパーツ：

セーフティガードを取外してご使用の場合

　ノブボルトを取外し　セーフティガードと　ガード支柱を
三輪車本体から取外してください。
その後、図のように　スペーサーを使用して再度　ノブボル
トを取付けてください。

セーフティガードを取外す際は必ずガード支柱を三輪車
本体から取外してください。

●作業に必要なパーツ：
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商品に関するお問い合わせ

M＆Mお客様相談室 0120-078-815（フリーダイヤル）
受付時間　9：00～17：00（土日、祝日を除く）
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